
ROBUSTO CHASIS 

POTENTE MOTOR ELECTRÓNICO MARCA CUMMINS

AMPLIA Y COMODA CABINA 

CABINA CON ACABADOS DE LUJO

COMODO Y AMBLIO INTERIOR 

FRENOS TOTAL AIRE

Especificaciones Técnicas

5,25                                                 6,00
7500                                                8500

ISF3.8s3141

Turbo diesel Intercooler
Riél Común
4 en Línea

2.600
141/2600                                       154/2600

450 (45.9) / 1200 2200                      500 (50.9) / 1300
3.760

3.308                                        3.815
14                                              17

5,995 * 2,056 * 2,302                    6,995 * 2,200 * 2,405
215/75 R17.5 12PR

 
 

Doble
 
 
 

De ballestas multi-hojas 
34,3
30

Mecánica 6 velocidades + R

(2) 12*12V 80AH 
28V 70A

Total Aire 
Tambor - Tambor

 
 
 
 
 

USB + AM/FM +  AUX + MP3
Opcional 

2 años / 80,000 km
3 años / 100,000 km

HFC1075KN                        HFC1083KNGENERAL
Capacidad Carga sobre chasis (ton cortas)
Peso Bruto Vehicular (Kg)
MOTOR
Serie
Tipo de aspiración 
Sistema de inyección 
Cilindros
Rpm max
Potencia máxima (HP / RPM)
Max. Torque Nm (kgf*m) / rpm
Desplazamiento (c.c.)
DIMENSIONES
Distancia entre ejes (mm)
Largo de palangana (pies)
Generales (largo x ancho x alto) (mm)
Neumáticos
CONFIGURACIÓN
Cabina Sencilla 
Palangana con barandas abatibles
Rodaje Trasero
Timón Hidráulico
Timón ajustable
Defensas laterales 
Suspensión delantera / trasera
Capacidad de tanque (gal)
Gradeabilidad %
TRANSMISIÓN
Transmisión
ELECTRICO
Baterías
Alternador
FRENOS
Tipo Frenos
Tipo Frenos (Delantero / Trasero)
Freno de escape 
INTERIOR
Vidrios eléctricos
Neblineras 
Alarma de retroceso 
Cinturones de seguridad 
Radio 
A/C
GARANTIA
Garantía de motor CUMMIS (Lo que ocurra primero )
Garantía Caja y Diferencial (Lo que ocurra primero)

Colores disponibles

HFC1075KN / HFC1083KN

1075KN /1083KN


